
NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

• Képmód: Tükrözve
• Adagolás: 
• Papír: 

Többcélú/Kézi adagoló/Multi tálca 
Heavy/Nehéz 

TRANSZFER FOLYAMAT

• Helyezzük a textilt az hőprés alsó tálcájára
• Helyezzük a transzferpapírt a textilre
• Préseljük le 10-15 másodpercig
• Azonnal távolítsuk el a transzferpapírt 

Ne vegyük le a textilt a tálcáról, amég nem távolítottuk el transzferpapírt
• A jobb moshatóság érdekében tegyünk egy sütőpapírt a nyomatra, majd vasaljuk le újra (Fixálás)

HŐ ÉS NYOMÁS BEÁLLÍTÁS

MOSÁS

• max 40°C -ig. (meleg vízes mosási ciklus). Kifordítva.

SZÁRÍTÁS

• Szárítógép használata tilos! 

VASALÁS

• Sütőpapír/védőpapír használatával.

PNEUMATIKUS HŐPRÉS KÉZI HŐPRÉS

NYOMÓERŐ 5 bar / 70 PSI maximális

HŐMÉRSÉKLET 200°C / 392°F 200°C / 392°F

  IDŐ 10-15 másodperc 10-15 másodperc

FIXÁLÁS 10-15 másodperc

CLASSIC+UNIVERSAL
FEHÉR ÉS VILÁGOS TEXTILEKRE

10-15 másodperc

5100 Jászberény, Alkotás u. 4.    T: +36 57 506510    sales@signdepot.eu    www.signdepot.eu

Nagyobb mennyiségű gyártás előtt saját transzfer és mosás teszt javasolt!

Oki led/lézernyomtatókkal* nyomtatható, más típusok esetén nem garantált a kompatibilitás.

Nyomtató meghibásodás esetén cégünk nem vállal felelősséget!

Használati Utasítás

TRANSZFERPAPÍR TÁROLÁSA

•   A nyomatlan hordozókat tartsuk távol portól, nedvességtől és hőtől. Figyelni kell, hogy ne karcolódjanak vagy hajoljanak meg.
Javasoljuk, hogy dobozban vagy mappában tároljuk.  

1-PAPÍROS
TECHNOLÓGIA
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